
数 量 計 算 書

令和 ７年　６ 月

日 高 川 町 役 場 建 設 課

令和７年度　道路維持　第４号

町道茶屋畑西萩原線外道路補修工事

（ 日高川町 大字 江川外 地内）



数　量　集　計　表　

名　　称 種　　別 形状寸法 数　　量
単
位

和佐
江川
法面

江川
暗渠

土　工

人力

掘削 礫質土 1.80 m3 1.80

掘削（ﾙｰｽﾞ） 礫質土 4.50 m3 4.50

E　S

床　掘 礫質土 10.10 m3 0.40 9.70

Bb(D)
埋　戻 W1<1m 4.30 m3 0.40 3.90

(礫質土)

残  土 L=13.6km 11.62 m3 16.40 -(4.30 ÷0.90)

取壊工

舗装版切断 舗装盤 As t=5cm 24.00 m 4.60 19.40

舗装版はぎ取り 舗装盤 As t=5cm 11.58 m2 1.20 10.38

舗装版切断 舗装盤 CON t=15cm 4.60 m 4.60

舗装版はぎ取り 舗装盤 CON t=15cm 1.20 m2 1.20

人力

構造物取壊し 無筋CON 0.12 m3 0.12 0.03 × 4.00

機械

構造物取壊し 無筋CON 0.59 m3 0.585

蓋版撤去 40kg以上 4.00 枚 4.00

和佐 L=5.9km

運搬処理工 AS殻運搬 江川 L=4.2km 0.58 m3 0.06 0.52

殻処分 AS殻 1.36 t 0.14 1.22

和佐 L=5.9km

CON殻運搬 江川 L=6.5km 0.89 m3 0.30 0.585

処分 CON殻 2.08 t 0.71 1.37

H2

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ L=5.6km 194.00 kg 48.50 kg/枚× 4.00

計算式



数　量　集　計　表　

名　　称 種　　別 形状寸法 数　　量
単
位

和佐
江川
法面

江川
暗渠

計算式

法面工

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 t=10cm 57.00 m2 57.00

排水施設工

ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉18-8-40 0.60 m3 0.20 0.40

型枠 4.58 m2 2.32 2.26

差筋 D13 L=100 20 本 16 4

鉄筋 D13 1.99 kg 20.00 ×0.10 ×0.995

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 D13×L50 20 本 16 4

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 細目 T-25 300 4.00 枚 4.00

再利用撤去設置

U型側溝工 落ち蓋式300×300 2.00 m 2.00

敷モルタル 0.02 m3 2.00 × 0.01

基礎砕石 RC-40 t=10cm 0.11 m2 2.00 × 0.056

再利用撤去設置

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 40kg以上 3 枚 3

管渠工

重圧管 D300 11.35 m 11.35

土工延長 9.70 m 9.70

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 0.49 m3 9.70 × 0.05

基礎型枠 1.94 m2 9.70 × 0.20

基礎砕石 RC-40 t=15cm 4.56 m2 9.70 × 0.47

舗装工

下層路盤 RC-40 t=15cm 10.38 m2 10.38

上層路盤 M-30 t=10cm 10.38 m2 10.38

上層路盤 RC-40 t=10cm 1.20 m2 1.20

密粒度ｱｽｺﾝ

AS舗装 t=5cm 11.58 m2 1.20 10.38

張りｺﾝｸﾘｰﾄ t=10cm 1.20 m2 1.20



数  量  計  算  書

和佐小学校前線

断面積 平 断面積 平 方 米 断面積 平 断面積 平 方 米
法　長 均 法　長 立 方 米 法　長 均 法　長 立 方 米

BP 0.10 0.10

EP 4.00 0.10 0.10 0.40 0.10 0.10 0.40

合  計 4.00 0.40 0.40

断面積 平 断面積 平 方 米 断面積 平 断面積 平 方 米
法　長 均 法　長 立 方 米 法　長 均 法　長 立 方 米

BP 0.30 0.30

EP 4.00 4.00 0.30 0.30 1.20

0.30

合  計 4.00 4.60 1.20

断面積 平 断面積 平 方 米 断面積 平 断面積 平 方 米
法　長 均 法　長 立 方 米 法　長 均 法　長 立 方 米

BP 0.30 0.30

EP 4.00 4.00 0.30 0.30 1.20

0.30

合  計 4.00 4.60 1.20

土工 床掘 埋戻

位  置 距 離 重心距離 重心距離

取壊工 AS舗装切断 AS舗装取壊し

位  置 距 離 重心距離 重心距離

取壊工 CON舗装切断 CON舗装取壊し

位  置 距 離 重心距離 重心距離

※　＊は平均しないを表す。



数  量  計  算  書

和佐小学校前線

断面積 平 断面積 平 方 米 断面積 平 断面積 平 方 米
法　長 均 法　長 立 方 米 法　長 均 法　長 立 方 米

BP 0.05 0.58

EP 4.00 0.05 0.05 0.20 0.58 0.58 2.32

合  計 4.00 0.20 2.32

断面積 平 断面積 平 方 米 断面積 平 断面積 平 方 米
法　長 均 法　長 立 方 米 法　長 均 法　長 立 方 米

BP 2.00

EP 8.00 2.00 2.00 16.00

合  計 8.00 16.00

断面積 平 断面積 平 方 米 断面積 平 断面積 平 方 米
法　長 均 法　長 立 方 米 法　長 均 法　長 立 方 米

BP 0.30 0.30

EP 4.00 0.30 0.30 1.20 0.30 0.30 1.20

合  計 4.00 1.20 1.20

構造物工 ｺﾝｸﾘｰﾄ 型枠

位  置 距 離 重心距離 重心距離

構造物工 差筋

位  置 距 離 重心距離 重心距離

復旧工 AS舗装+上層路盤 張りｺﾝｸﾘｰﾄ

位  置 距 離 重心距離 重心距離

※　＊は平均しないを表す。



数  量  計  算  書

町道茶屋畑西萩原線

断面積 平 断面積 平 方 米 断面積 平 断面積 平 方 米
法　長 均 法　長 立 方 米 法　長 均 法　長 立 方 米

BP

BP+6.0 6.00 0.20 0.10 0.60 0.50 0.25 1.50

BP+12.0 6.00 0.20 0.20 1.20 0.50 0.50 3.00

合  計 12.00 1.80 4.50

断面積 平 断面積 平 方 米 断面積 平 断面積 平 方 米
法　長 均 法　長 立 方 米 法　長 均 法　長 立 方 米

BP 4.00

BP+6.0 6.00 5.00 4.50 27.00

BP+12.0 6.00 5.00 5.00 30.00

合  計 12.00 57.00

断面積 平 断面積 平 方 米 断面積 平 断面積 平 方 米
法　長 均 法　長 立 方 米 法　長 均 法　長 立 方 米

合  計

土工 掘削(人力) 掘削(ﾙｰｽﾞ)

位  置 距 離 重心距離 重心距離

法面工 ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工

位  置 距 離 重心距離 重心距離

位  置 距 離 重心距離 重心距離

※　＊は平均しないを表す。


