
数 量 計 算 書



単

計 位

φ50×4.00ｍ 5.97 14.05 0.3 0.3 0.76 0.8 22.18 

φ100×4.00ｍ 145.30 145.30 

φ50 4 2 6 

φ50×5 5/8° 1 1 

φ100×5 5/8° 1 1 

φ100×11 1/4° 5 5 

φ100×22 1/2° 2 2 

φ100×45° 3 4 7 

φ100×90° 5 5 

φ50 3 3 

φ100 24 24 

φ50×50 1 1 

φ100×50 2 2 

φ100×100 1 1 

φ100×50 1 1 

φ100 2 1 3 

仕切弁 φ100 1 1 

バルブ付

φ100×φ100 1 1 

4 4 

幅15㎝

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ入り 6.60 (0.42) 6.18 

路 線 番 号

管 材 料 数 量 表

名    称 形状・寸法 備　　考

VU直管 m

VU直管 m

TSエルボ 個

ベ ン ド 個

ベ ン ド 個

ベ ン ド 個

ベ ン ド 個

ベ ン ド 個

ベ ン ド 個

TSソケット 個

TSソケット 個

TSチーズ 個

TSチーズ 個

TSチーズ 個

異形ソケット 個

ﾄﾞﾚｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ 個

基

仕切弁ﾎﾞｯｸｽ 個

給水栓 式

埋設シート ｍ



継手接合個所計算

φ50 6+1+3+1=11 11*(10/22.18)-3=1.959 2

φ100 1+5+2+7+5+24+2+1+1+3=51 51*(10/145.3)-3=0.510 1

VU直管

VU直管



(1/1)

A B C D E F G H I 単

町道 農道 農道 農道 農道 農道 農道 農道 農道 本復旧 本復旧

AS舗装 Co舗装 Co舗装 未舗装 未舗装 未舗装 未舗装 未舗装 未舗装 AS舗装 Co舗装

位

舗装版切断工 As t= 15cm 12.40 12.40 12 

　　　

舗装版切断工 Con t=12cm 1.80 43.60 45.40 50 

舗装版取壊工 As t= 3cm 8.68 8.68 ｍ
2 9 

舗装版取壊工 As t= 5cm 4.80 12.40 17.20 ｍ
2 17 

　　　

舗装版取壊工 Con t=12cm 0.70 16.40 17.10 17 

　　　

掘　削　工 機　械 3.10 0.50 10.70 0.20 28.80 0.20 0.20 0.20 0.50 8.68 53.08 53 

埋　戻　工 砂 0.60 0.10 2.10 0.10 5.70 0.10 0.10 0.10 0.20 9.10 9 

埋　戻　工 流用土 2.30 0.40 8.50 0.20 22.10 0.20 0.20 0.20 0.40 34.50 35 

舗装仮復旧工 As t= 3cm 4.80 4.80 5 

舗装復旧工 As t= 5cm 8.68 8.68 9 

t=100

路　盤　工 M=40 8.68 8.68 9 

t=150

路　盤　工 RC-40 8.68 8.68 9 

舗装復旧工 Co t=12cm 2.05 2.05 2 2.05/0.12m=17.08m2

残塊処分工 As塊 0.20 0.14 0.34 0.34*2.35t/m3=0.799t

残塊処分工 Con塊 0.10 2.00 2.10 2 2.10*2.35t/m3=4.935t
残土処分工 土　砂 0.80 0.10 2.20 0.10 6.80 0.10 0.10 0.10 0.10 1.67 12.07 ｍ

3

残土処分工 土　砂 2.05 2.05 ｍ
3 14 

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工 　削孔径80mm0.46 1 孔 1 

鋤取り工 As部 t=27cm 1.67 1.7 ｍ
2 2 

鋤取り工 Co部 t=12cm 2.1 2.1 ｍ
3 2 

路 線 番 号

土 工 数 量 表

形状・寸法 備　　考
計
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　　土工数量調書（A ） 町道・As舗装

L=6.60-0.42
L= 6.18 

L= 6.20 m

名　　称 形状・寸法 単位 数　量

１ヶ所当り 延　長 計
× 

舗装版切断工 As t=15cm( 1.00 ＋ 1.00 )× 1.00 ＝ 2.000 × 6.20 12.400 12.4 
　　　 × 

舗装版取壊工 As t= 5cm0.77 × 1.00 ＝ 0.770 × 6.20 4.774 4.8 
（ 0.77 + 0.46 ） 1/2

掘　削　工 機械 = 0.615 × 0.814 × 1.00 ＝ 0.501 × 6.20 3.106 3.1 
（ 0.55 + 0.46 ） 1/2

埋　戻　工 砂 = 0.505 × 0.214 × 1.00 ＝ 0.108 

管控除 π/4 × 0.114 2
× 1.00 ＝ 0.010 

× 
0.108 － 0.010 ＝ 0.098 × 6.20 0.608 0.6 

（ 0.77 + 0.55 ） 1/2
埋　戻　工 流用土 = 0.660 × 0.570 × 1.00 ＝ 0.376 × 6.20 2.331 2.3 

粗粒度 × 
舗装仮復旧工 As t=3cm 0.77 × 1.00 ＝ 0.770 × 6.20 4.774 4.8 

× 
残塊処分工 As塊 0.77 × 0.050 × 1.00 ＝ 0.039 × 6.20 0.242 0.2 

× 
残土処分工 土　砂 3.106 - 2.331 ＝ 0.775 0.775 0.8 

算　　　　　　　　　　　　　式

ｍ

ｍ
2

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
2

ｍ
3

ｍ
3

上層路盤 粒調砕石（M-40) t=120

1：
0
.2

表層 密粒ｱｽｺﾝ t=30

土
被
り

30
0

2
1
4

6
00

仮復旧

下層路盤 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ（RC-40）t=150

30
0

1：
0
.2

460

10
0

砂基礎

500

VUφ100

外径D=114

1
14

550

670

770
8
14

既設表層厚 t=50



　　土工数量調書（B ） 農道・Co舗装

L= 0.86 

L= 0.90 m

名　　称 形状・寸法 単位 数　量

１ヶ所当り 延　長 計
× 

舗装版切断工 Co t=12cm( 1.00 ＋ 1.00 )× 1.00 ＝ 2.000 × 0.90 1.800 1.8 
　　　 × 

舗装版取壊工 Co t=12cm0.80 × 1.00 ＝ 0.800 × 0.90 0.720 0.7 
（ 0.80 + 0.46 ） 1/2

掘　削　工 機械 = 0.630 × 0.914 × 1.00 ＝ 0.576 × 0.90 0.518 0.5 
（ 0.55 + 0.46 ） 1/2

埋　戻　工 砂 = 0.505 × 0.214 × 1.00 ＝ 0.108 

管控除 π/4 × 0.114 2
× 1.00 ＝ 0.010 

× 
0.108 － 0.010 ＝ 0.098 × 0.90 0.088 0.1 

（ 0.80 + 0.55 ） 1/2
埋　戻　工 流用土 = 0.675 × 0.700 × 1.00 ＝ 0.473 × 0.90 0.426 0.4 

× 
残塊処分工 Co塊 0.80 × 0.120 × 1.00 ＝ 0.096 × 0.90 0.086 0.1 

× 
残土処分工 土　砂 0.518 - 0.426 ＝ 0.092 0.092 0.1 

算　　　　　　　　　　　　　式

ｍ

ｍ
2

ｍ
3

ｍ
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ｍ
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ｍ
3

ｍ
3

土
被
り

舗装構成（大型車なし）Con舗装工取壊し・復旧

ｺﾝｸﾘｰﾄ版（圧縮強度18N/mm
2
) t=120

1
20

1
：
0
.2

1：
0
.2550

10
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砂基礎
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2
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7
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　　土工数量調書（C ） 農道・Co舗装

L= 21.81 

L= 21.80 m

名　　称 形状・寸法 単位 数　量

１ヶ所当り 延　長 計
× 

舗装版切断工 Co t=12cm( 1.00 ＋ 1.00 )× 1.00 ＝ 2.000 × 21.80 43.600 43.6 
　　　 × 

舗装版取壊工 Co t=12cm0.75 × 1.00 ＝ 0.750 × 21.80 16.350 16.4 
（ 0.75 + 0.46 ） 1/2

掘　削　工 機械 = 0.605 × 0.814 × 1.00 ＝ 0.492 × 21.80 10.726 10.7 
（ 0.55 + 0.46 ） 1/2

埋　戻　工 砂 = 0.505 × 0.214 × 1.00 ＝ 0.108 

管控除 π/4 × 0.114 2
× 1.00 ＝ 0.010 

× 
0.108 － 0.010 ＝ 0.098 × 21.80 2.136 2.1 

（ 0.75 + 0.55 ） 1/2
埋　戻　工 流用土 = 0.650 × 0.600 × 1.00 ＝ 0.390 × 21.80 8.502 8.5 

× 
残塊処分工 Co塊 0.75 × 0.120 × 1.00 ＝ 0.090 × 21.80 1.962 2.0 

× 
残土処分工 土　砂 10.726 - 8.502 ＝ 2.224 2.224 2.2 

算　　　　　　　　　　　　　式
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舗装構成（大型車なし）Con舗装工取壊し・復旧

ｺﾝｸﾘｰﾄ版（圧縮強度18N/mm
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　　土工数量調書（D）

L= 0.61 

土被り
h=600

L= 0.60m

名　　称 形状・寸法 単位 数　量

１ヶ所当り 延　長 計

掘　削　工 機械 0.50 × 0.814 × 1.00 ＝ 0.407 × 0.60 0.244 0.2 

埋　戻　工 砂 0.50 × 0.100 × 1.00 ＝ 0.050 × 0.60 0.030 0.1 

埋　戻　工 流用土 0.50 × 0.714 × 1.00 ＝ 0.357 
φ100

管控除 π/4 × 0.114 2× 1.00 ＝ 0.010 

計 0.357 - 0.010 ＝ 0.347 × 0.60 0.208 0.2 

残土処分工 土　砂 0.244 - 0.208 ＝ 0.036 0.036 0.1 

算　　　　　　　　　　　　　式

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3



　　土工数量調書（E）

L=40.45+21.09+51.11-0.53
L= 112.12 

土被り
h=300

L= 112.10m

名　　称 形状・寸法 単位 数　量

１ヶ所当り 延　長 計

掘　削　工 機械 0.50 × 0.514 × 1.00 ＝ 0.257 × 112.10 28.810 28.8 

埋　戻　工 砂 0.50 × 0.100 × 1.00 ＝ 0.050 × 112.10 5.605 5.7 

埋　戻　工 流用土 0.50 × 0.414 × 1.00 ＝ 0.207 

φ100 管控除 π/4 × 0.114 2× 1.00 ＝ 0.010 

計 0.207 - 0.010 ＝ 0.197 × 112.10 22.084 22.1 

残土処分工 土　砂 28.810 - 22.084 ＝ 6.726 6.726 6.8 

算　　　　　　　　　　　　　式

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3



　　土工数量調書（F）

L= 0.30 

土被り
h=1260

L= 0.30m

名　　称 形状・寸法 単位 数　量

１ヶ所当り 延　長 計

掘　削　工 機械 0.50 × 1.474 × 1.00 ＝ 0.737 × 0.30 0.221 0.2 

埋　戻　工 砂 0.50 × 0.100 × 1.00 ＝ 0.050 × 0.30 0.015 0.1 

埋　戻　工 流用土 0.50 × 1.374 × 1.00 ＝ 0.687 

φ100 管控除 π/4 × 0.114 2× 1.00 ＝ 0.010 

計 0.687 - 0.010 ＝ 0.677 × 0.30 0.203 0.2 

残土処分工 土　砂 0.221 - 0.203 ＝ 0.018 0.018 0.1 

算　　　　　　　　　　　　　式

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3



　　土工数量調書（G）

L= 0.30 

土被り
h=1160

L= 0.30m

名　　称 形状・寸法 単位 数　量

１ヶ所当り 延　長 計

掘　削　工 機械 0.50 × 1.374 × 1.00 ＝ 0.687 × 0.30 0.206 0.2 

埋　戻　工 砂 0.50 × 0.100 × 1.00 ＝ 0.050 × 0.30 0.015 0.1 

埋　戻　工 流用土 0.50 × 1.274 × 1.00 ＝ 0.637 

φ100 管控除 π/4 × 0.114 2× 1.00 ＝ 0.010 

計 0.637 - 0.010 ＝ 0.627 × 0.30 0.188 0.2 

残土処分工 土　砂 0.206 - 0.188 ＝ 0.018 0.018 0.1 

算　　　　　　　　　　　　　式

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3



　　土工数量調書（H）

L=0.91-0.46
L= 0.45 

土被り
h=820

L= 0.50m

名　　称 形状・寸法 単位 数　量

１ヶ所当り 延　長 計

掘　削　工 機械 0.50 × 0.980 × 1.00 ＝ 0.490 × 0.50 0.245 0.2 

埋　戻　工 砂 0.50 × 0.100 × 1.00 ＝ 0.050 × 0.50 0.025 0.1 

埋　戻　工 流用土 0.50 × 0.880 × 1.00 ＝ 0.440 

φ50 管控除 π/4 × 0.060 2× 1.00 ＝ 0.003 

計 0.440 - 0.003 ＝ 0.437 × 0.50 0.219 0.2 

残土処分工 土　砂 0.245 - 0.219 ＝ 0.026 0.026 0.1 

算　　　　　　　　　　　　　式

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3



　　土工数量調書（I）

L=0.30+0.30+0.76+0.80
L= 2.16 

土被り
h=300

L= 2.20m

名　　称 形状・寸法 単位 数　量

１ヶ所当り 延　長 計

掘　削　工 機械 0.50 × 0.460 × 1.00 ＝ 0.230 × 2.20 0.506 0.5 

埋　戻　工 砂 0.50 × 0.100 × 1.00 ＝ 0.050 × 2.20 0.110 0.2 

埋　戻　工 流用土 0.50 × 0.360 × 1.00 ＝ 0.180 

φ50 管控除 π/4 × 0.060 2× 1.00 ＝ 0.003 

計 0.180 - 0.003 ＝ 0.177 × 2.20 0.389 0.4 

残土処分工 土　砂 0.506 - 0.389 ＝ 0.117 0.117 0.1 

算　　　　　　　　　　　　　式

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3



単

計 位

t＝150 6.2×2 12.40 

t＝30 6.2×1.40 8.68 

掘削 6.2×0.27 1.67 

t= 5cm 6.2×1.40 8.68 

t=100

M=40 6.2×1.40 8.68 

t=150

RC-40 6.2×1.40 8.68 

As塊 6.2×0.77×0.03 0.14 

土砂 1.674 1.67 

掘削 0.86×0.80+21.81×0.75×0.12 2.05 

t=12cm 0.86×0.80+21.81×0.75×0.12 2.05 

土砂 2.05 2.05 

舗 装 復 旧

名    称 形状・寸法 備　　考

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

舗装切断工 ㎡

舗装取壊工 ㎡

鋤取り工 ㎡

本復旧工 ㎡

路　盤　工 ㎡

路　盤　工 ㎡

残塊処分工 ㎥

残塊処分工 ㎥

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工

鋤取り工 ㎥

本復旧工 ㎥

残塊処分工 ㎥


